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température , font éprouver. 3 la méme masse d'argile des retraitey
differentes ; 2°, que le pyrometre de Wedgwood et tous ceux qui sont
consruits en argile et sur les mémes principes, ne peuvent donneg des
résultats utiles ﬁnus la pratique, que lorsqu’ils sont faits avec la méme
masse” de pate argileuse et employés a comparer des températures
obtenues dans les mémes circonstances ; 3°. qu'ils ne peuvent éiwre
nullement considérés comme un instrument propre a donner soit au
physicien , soit au manufacturier , les moyens de comparer de hautes
tempéiatures obtenucs dans des licux ou dans des tems éloignés (r).

. .

Note sur Yemploi des Soupapes sphériques dans le Bélier
hydraulique.

Lousque I'idée de remplacer le piston d'une pompe foulante par un
cylindre d’cau, afin d’éviter a-la-fois le frottement et la perte de I'ean
entre le piston et les parois du corps de pompe, eut conduit l'in-
venteur dFt'x belier a la sécouveﬂe de cette machine, il ne songea pas
d’abord 4 y employer des soupapes d’une construction différente de
celle des soupapes ordinaires., En cherchant a4 remédier a quelques
inconvéniens auxquels elles sont exposces , tels que celui de s'user oun
de se déranger par les fortes pressions qu’elles éprouvent quand il s’agit
t’élever I'eau 2 une grande hauteur, il a reconnu qu'on peut les éviter
complettement en remplagant les soupapes par des globes retenus au-
dessus des ouvertures qu'ils doivent fermer par une espece de cage
forniée par la réunion de tiges de cuivre rouge ou d'étain ; ces globes
sont regus enlre les parois intérieures de ces ouvertures ou ils s'appliquent
sur une garniture composée de bandes de toile conpées diagonalement
4 la direction des fils de chaine. Ces bandes, aprés avoir été plongées
dans un goudron chaad, sont roulées a plusieurs tours sur une virvle
en plomb d'un diamétre moindre d’un quart que celui du globe qui
se moule en quelque sorte dans cette piéce, ce qui ne laisse absolument au-
tun passage éql'eau. La forme parfaitemeut sphérique de ces globes fait qu'il
n'importe par quelle partie de leur surface ils viennent s’appliquer sur
les parois de 'ouverture. Cette disposition prévient tout déirangement,
et les globes d’'une matiére dure et polie, pressés et frottés taniot sur

(1) Nous somnres du méme avis que M. Fourmy, et mous croyons pouvoir assurer
que tout pyrométre métallique destiné a mesurer de hautes lempératures, qui aura
pour support ou pour point d'appui, un corps argileux quelconque , empruntera de e
corps , exposé au feu avec lui, toutes les causes d’inexactitude atiribuées, avec raison,
aux pyrometres de terres cuites ; et ces causes d'inexactitudes seront d’autant plus
-muhipﬂées » que Pinstrument sera piul sensible et par conséquent plus compliqué. A.B.
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wn 'Poim et tantét sur V'antre , n'éprouvent aucaun changement sensible
dc forme , méme aprés avoir longiems servi. — Aprés avoir essayé des
lobes , soit creux, soit solides, d'un assez grand nombre de substances,
1. de Mongolfier fils a reconnn qae l'on devroit préférer dans la pra-
tique des globes pleins et faits en agathe, si 'on pouvoit s’en procurer
disément et & peu de frais de parfaitement sphériques, mais seulement
Emr les diameétres de 3 pouces et au-dessous. Au dessus on doit pré.
grer les globes creux de caivre on de fer fondu, d'nne épaisseur telle
qu’ils'me pesent pas plus de deux fois le volume d’eau qu'ils déplacent.
L'usage de ces globes a é1é iudiqué par Belidor et autres auteurs;
mais il paroit que n’ayant pas employé les précautions que nous venons
de décrire, leur usage éloit sujot a des inconvéniens qui les avoit fait

négliger jusqu'a ce jour. :

Note sur TEclairage par le gaz hydrogéhne carboné retird
des corps combustibles, par la distillation; par M. ***,

I. y a plus de dix ans qu'on a vu & Paris des essais iugénieux sur
-ce moyen d’éclairage, "dont on n’a fdit encore en France aucune appli-
cation utile, mais qui a é1¢ employé en grand et avec tous les avan-
tages qu'on pouvoit en attendre, dans plusienrs manufactures d’Angletcrre.
Ou a lien d’espérer que nous saurons bientét en tirer le méme parti.
Quelleque soit I'inflaence de 'habitude et de I’aveugle routine, elle finit
goujours par céder , chez ur;cgeup]e éclairé , a l'essor que donne &
I'esprit humain la vue des su confirmés -par des 'cxpériences incon
testables. Des 1798 , M. V. Murdoch fit dans la manufacture de
MM. Boulton et Watt a Soho, des essais qui ne laissérent plus de
doute sur la possibilité d’éclairer les ateliers avec une dépensc bien
moindre que par tout autre moyen, en bralant I'hydrogéne carboné

u'on retire des corps combustibles soumis en vaisseaux clos a I'action

u feu, et en particulier de la houille, lorsqu'on la convertit en coak.
Aujoard’hui, les principaux ateliers des fonderies de MM. Boulton et
Watt a Soho, ne sont plus éclairés que de cette maniere , il en est
de méme dans la filature de MM. Philips et Lee a Manchester. On
gest assuré, par le procédé connu de la comparaison des ombres ,
ue la lumiére fournie par le gaz hydrogéne carboné dans les ateliers
31: cette derniere manufacture et les bitimens qui en dépendent, équivaut
a celle de 2500 chandelles de 6 a la livre,, consommant chacune <% d’once
de suif par heure. En supposant ce nombre de chandelles allumées
pendaut deux heures chaque jour, la dépense annuelle seroit de 2000 livres
sterling. Le prix de la houille qui fourmt la méme lumicre est de 145 livres
sterling , et le coak qui en résulte se vend g3 livres sterling , la dé-
pense de cet éclairage n'est donc que de 52 livres sterling, cest-a-dire
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